












SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉ AUX NORMES

 CONFORMITÉ AUX NORMES NORD-AMÉRICAINES
  •  Est conforme aux exigences du Code national de construction pour l’utilisation dans les assemblages 

de toiture exigeant une construction incombustible

  •  Est conforme ou dépasse les exigences de l’ASTM C726

  •  Approuvé par Factory Mutual, classe 1, FM 1-90 d’après FMRC 4450-4470 pour les systèmes 
multicouche, monocouche et de bitume modifi é.

  •  Le gypse n’est pas exigé pour certains assemblages.

 ASSEMBLAGE CLASSÉ RÉSISTANT AU FEU
  •  TopRock est un produit incombustible conçu pour les assemblages incombustibles.

  RÉSISTANCE EFFICACE AU FEU ET À L’ARRACHEMENT SOUS 
L’ACTION DU VENT

  •  Coté par Factory Mutual pour sa résistance effi cace au feu et  à l’arrachement sous l’action du vent

  •  Plusieurs systèmes répondent à la norme de résistance à l’arrachement sous l’action du vent exigée 
par Factory Mutual, Classe 1, FM 1-90

  •  TopRock peut être fi xé mécaniquement directement au platelage en acier lorqu’une construction 
incombustible est exigée.

TOPROCK EST CONFORME OU DÉPASSE LES PRINCIPALES 
SPÉCIFICATIONS DE L’INDUSTRIE

ROXUL INC. 551 promenade Harrop, Milton, Ontario L9T 3H3     Tél.: 1-800-265-6878  ou  905-878-8474

www.roxul.com 

Consulter la fi che technique concernant l’information sur la garantie et les limitations du produit lors de l’expédition, l’entreposage et l’installation.


